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VORWORT

Vielen Dank für den Kauf dieser Kettstich- und Deckstich Nähmaschine. Diese 
Haushaltsmaschine liefert hervorragende Nähergebnisse auf leichten bis schweren Stoffen 
(von Batist bis Jeans).

Für den richtigen Gebrauch und beste Ergebnisse halten Sie sich bitte an dieses 
Anleitungsbuch. Bevor Sie mit der Maschine arbeiten, lesen Sie am besten das ganze 
Anleitungsbuch durch, um wirklich den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Maschine 
herauszuholen. Machen Sie sich vertraut mit der Maschine, indem Sie Seite für Seite im 
Buch vorgehen.

Um sicherzustellen, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind, behält sich der 
Hersteller das Recht vor, gegebenenfalls ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung 
Änderungen am Design oder dem Zubehör für diese Maschine vorzunehmen.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
please delete these 3 yellow marked words

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
delete this yellow marked sentence - and insert this part:..: Diese für den Haushaltsgebrauch bestimmte Nähmaschine näht für Sie durch dick und dünn. Sie verarbeitet die verschiedensten Materialien von Batist bis Jeansstoff in hervorragender Qualität. Optimale Nutzung und Wartung der Maschine sind in dieser Anleitung beschrieben. Damit Sie das Potential dieser Maschine ganz ausschöpfen können, lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme der Maschine bitte vollständig durch. Machen Sie sich danach mit der Maschine vertraut, indem Sie die Bedienungsanleitung Seite für Seite durcharbeiten. 

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
delete the hole yellow marked part
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Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu 
beachten. Lesen Sie die Anleitung genau, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Zusätzlich gilt:

 VORSICHTSMASSNAHMEN - Vermeidung von Stromschlägen:

*  Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.

*  Ziehen Sie den Netzstecker immer sofort nach der Verwendung dieses Geräts und vor der Reinigung.

*  Ziehen Sie den Netzstecker auch vor dem Wechseln der Nählampe. Ersetzen Sie die Glühbirne nur durch eine 
Glühbirne desselben Typs (max. 240V/15W).

 WARNUNG - Zur Vermeidung von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen:

*  Dieses Gerät ist kein Kinderspielzeug. Dieses Gerät darf von oder in Gegenwart von Kindern und 
gebrechlichen Personen nur unter Aufsicht verwendet werden.

*  Dieses Gerät darf nur für die in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Zwecke verwendet werden. Verwenden 
Sie ausschließlich das vom Hersteller empfohlene und in dieser Gebrauchsanleitung aufgelistete Zubehör.

*  Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, die Nähmaschine 
nicht richtig funktioniert, sie zu Boden oder ins Wasser gefallen ist oder in irgendeiner Art und Weise 
beschädigt wurde. Lassen Sie das Gerät von einem autorisierten Kundendienst in Ihrer Nähe untersuchen, 
reparieren, elektrisch oder mechanisch einstellen.

*  Bei der Benutzung des Geräts ist darauf zu achten, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt sind. Halten 
Sie außerdem die Lüftungsschlitze der Nähmaschine und des Fußanlassers frei von Fusseln, Staub oder 
herabhängenden Stoffen.

*  Bewegliche Teile nicht berühren. Dies gilt insbesondere für die Nähnadel und den Fadenschneider.

*  Verwenden Sie immer die korrekte Stichplatte. Mit der falschen Stichplatte kann die Nähnadel abbrechen.

*  Keine verbogenen Nähnadeln verwenden.

*  Während des Stickvorgangs den Stoff weder ziehen noch schieben. Die Nadel kann sich sonst verbiegen oder brechen.

*  Schalten Sie für Arbeiten im Nadelbereich wie Einfädeln der Nadel, Wechseln der Nadel, Einfädeln des 
Unterfadens oder Wechseln des Nähfußes usw. immer zuerst die Nähmaschine aus („O“).

*  Ziehen Sie vor dem Abnehmen oder Öffnen von Abdeckungen zum Heben des Obermessers oder zum 
Einfädeln des Greifers, vor Schmierarbeiten oder vor der Durchführung von in dieser Gebrauchsanleitung 
beschriebenen Wartungseinstellungen immer den Netzstecker.

*  Keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze stecken oder fallen lassen.

*  Die Nähmaschine nicht im Freien benutzen.

*  Die Nähmaschine nicht in Räumen verwenden, in denen Aerosole (Sprays) verwendet werden oder 
Sauerstoff zugeführt wird.

*  Stellen Sie zuerst alle Schalter auf („O“), bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

*  Den Stecker niemals am Kabel aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie stets am Stecker, nicht am Kabel.

*  Wenn die Maschine nicht verwendet wird, sollte der Netzstecker grundsätzlich gezogen sein.

*  Wird das Stromkabel dieses Geräts beschädigt, muss es durch ein Spezialkabel ersetzt werden, das Sie bei 
einem autorisierten Fachhändler oder Kundendienst in Ihrer Nähe erhalten.

SICHERHEITSHINWEISE
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*  Dieses Gerät ist doppelt isoliert (außer USA/ CAN).

*  Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile. Siehe die Hinweise für die Wartung von doppelt isolierten Geräten.

*  Wenn Öl mit Ihren Augen in Kontakt kommt, sofort mit Wasser spülen. Bei versehentlichem Verschlucken von 
Öl sofort einen Arzt kontaktieren.

*  Vor Inbetriebnahme der Maschine Abdeckung schließen.

WARTUNG VON DOPPELT ISOLIERTEN GERÄTEN (außer Version für USA und Kanada) 
Ein doppelt isoliertes Gerät ist nicht geerdet, sondern hat zwei Isoliersysteme. Ein doppelt isoliertes Gerät 
hat weder eine Erdung, noch sollte eine Erdung nachträglich hinzugefügt werden. Die Wartung eines 
doppelt isolierten Geräts erfordert besondere Pflege und Kenntnis des Systems und sollte ausschließlich 
von qualifiziertem Servicepersonal vorgenommen werden. Die Ersatzteile für ein doppelt isoliertes Gerät 
müssen mit den Teilen im Gerät identisch sein. Ein doppelt isoliertes Gerät ist mit der Aufschrift DOPPELTE 
ISOLIERUNG (DOUBLE INSULATION) oder DOPPELT ISOLIERT (DOUBLE INSULATED) gekennzeichnet. 
Das Symbol           kann ebenfalls an dem Gerät angebracht sein.

DIESE SICHERHEITSHINWEISE GUT AUFBEWAHREN - Diese Overlock-Nähmaschine ist 
nur für den Hausgebrauch vorgesehen.

*  Bewahren Sie die Anleitung an einem geeigneten Ort in der Nähe der Maschine auf und geben Sie sie im 
Bedarfsfall mit der Maschine an Dritte weiter.

*  Verwenden Sie die Maschine ausschließlich an trockenen Orten.

*  Überlassen Sie die Maschine niemals ohne Aufsicht Kindern oder älteren Personen, da diese das Risiko 
eventuell nicht richtig einschätzen können.

*  Die Maschine ist kein Kinderspielzeug.

*  Dieses Gerät eignet sich bei entsprechender Beaufsichtigung oder unter Anleitung für den sicheren Betrieb 
und Aufklärung über die von dem Gerät potenziell ausgehenden Gefahren für Kinder ab 8 Jahren und 
Personen mit reduzierten physischen, sensorischen bzw. mentalen Fähigkeiten oder einem mangelhaften 
Erfahrungs- oder Kenntnisstand.

*  Reinigungs- oder Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.

*  Die Maschine muss während Vorbereitungsarbeiten (Nadel wechseln, Garn einfädeln) immer abgeschaltet sein.

*  Der Netzstecker muss immer gezogen sein, wenn die Maschine unbeaufsichtigt ist, um Verletzungen durch 
unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.

*  Netzstecker beim Wechseln der Lampe oder bei Durchführung von Wartungsarbeiten (Ölen, Reinigen) immer ziehen.

*  Die Maschine nicht in nassen oder feuchten Umgebungen verwenden.

*  Das Kabel nicht als Zugschnur verwenden, sondern beim Ausstecken immer am Stecker ziehen.

*  Den Fußanlasser frei halten.

*  Die Maschine niemals verwenden, wenn die Lüftungsöffnungen blockiert sind. Lüftungsöffnungen und 
Fußanlasser frei von Staub, Fusseln und Stoffresten halten.

*  Die Maschine darf ausschließlich mit dem Wakaho-Fußanlasser des Typs 4C-326G/ 4C-316C/ 4C-345G/ 
4C-326C betrieben werden.

*  Bei Beschädigung des mit dem Fußanlasser verbundenen Stromkabels ist dieses zur Vermeidung von Gefahren 
vom Hersteller oder dessen Wartungsstelle oder von einer ähnlich qualifizierten Person auszutauschen.

*  Fenster für europäischen Kontakt vorhanden.

*  Unter normalen Betriebsbedingungen liegt der Schalldruckpegel unter ≤76 dB (A).
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Notiz
Nadelinformation
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Gabi
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Öffnen des Greiferraumdeckels

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
DIE WICHTIGSTEN TEILE IM GREIFERRAUM

Gabi
Notiz
MONTAGE DES FADENFÜHRUNGSSTÄNDERS

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Nadel(n) entfernen

Gabi
Notiz
Nadel(n) einsetzen

Gabi
Notiz
der

Gabi
Notiz
Coverstich

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Einstellung der

Gabi
Notiz
4-Faden Coverstich

Gabi
Notiz
2-fädig breit

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
delete yellow sentense and insert: GARNWECHSEL (durch Anknoten) 

Gabi
Notiz
der

Gabi
Notiz
des

Gabi
Notiz
der

Gabi
Notiz
delete the yellow marked word and insert: NÄHFUSSWECHSEL

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Material,- Faden- und Nadeltabelle

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Nähstörungen und ihre Behebungen

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Technische Daten

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Info for you: all the yellow marked sentence means : delete - and insert the new word or sentence you find in the corresponding block.

Gabi
Hervorheben
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1. BEZEICHNUNG DER TEILE

 1. Fadenführung und Halter
 2.  Handgriff
 3.  Spannungsregler für linke Nadel (blau)
 4.  Spannungsregler für mittlere Nadel (grün)
 5.  Spannungsregler für rechte Nadel (rot)
 6.  Spannungsregler für den Kettstichgreifer (gelb)
 7.  Stichplatte
 8.  Abdeckung
 9.  Greiferabdeckung
10.  Netzschalter
11.  Stichlängenregler
12.  Handrad
13.  Garnrollenträger
14.  Konenhalter
15.  Garnrollenhalter

2

1

3 4 5 6

7

 9

8

10

11

12

13

14

15

Gabi
Notiz
Fadenführungen mit Ständer

Gabi
Notiz
Tragegriff

Gabi
Notiz
Fadenspannungseinstellrad linke Nadel (blau)

Gabi
Notiz
Fadenspannungseinstellrad mittlere Nadel (grün) 

Gabi
Notiz
Fadenspannungseinstellrad rechte Nadel (rot) 

Gabi
Notiz
Fadenspannungseinstellrad Kettstichgreifer (gelb) 

Gabi
Notiz
Freiarmdeckel

Gabi
Notiz
Greiferraumdeckel

Gabi
Notiz
Netz- und Beleuchtungsschalter

Gabi
Notiz
Stichlängen-Einstellknopf

Gabi
Notiz
Garnrollenständer

Gabi
Notiz
Garnrollenzentrierung

Gabi
Notiz
Garnrollenstift
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16. Nähfußhebel
17. Regler für den Differentialtransport
18. Nähfußdruckregler

18

17

16

Gabi
Notiz
Nähfußlüfter

Gabi
Notiz
Differentialtransport-Einstellhebel

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben
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2. ZUBEHÖR

3. NADELINFORMATION

Das Zubehör befindet sich in der Zubehörbox
 1. Schraubendreher (groß) 1
 2. Spulenkappe 4
 3. Netze 4
 4. Ölfläschchen 1
 5. Inbusschlüssel 1
 6. Pinzette 1
 7. Nadelsatz 1
 8. Bürste 1
 9. Spulenhalter 1
 10. Maschinenabdeckung 1

SINGER 2022
Overlock needle

•  Diese Coverstichmaschine benutzt eine industrielle 
Nadel mit einem flachen Schaft, um zu verhindern, 
dass die Nadel falsch herum eingesetzt wird.

• Versuchen Sie bitte nicht, eine Standardnadel für 
Haushaltsnähmaschinen von irgendeiner Größe oder 
Art einzusetzen.

• Singer Nadel # 2022 der Größe 14/90 wird mit der 
Maschine geliefert.

• Nehmen Sie nur Nadeln #2022 Größe 14/90 und 
11/80 wie in der Zubehörbox (Nadelsystem EL x 705)

109

1 2 3 4

5 6 7 8

Gabi
Notiz
Fadenablaufscheibe

Gabi
Notiz
Garnrollennetz

Gabi
Notiz
Innensechskantschraubendreher (klein)

Gabi
Notiz
Abdeckhaube

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Diese Coverstichmaschine verwendet eine Industrienadel mit flachem Schaft. Dadurch wird verhindert, dass die Nadel falsch herum eingesetzt wird.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Verwenden Sie ausschließlich die Nadel Nr. 2022 Größe 14/90 und 11/80 aus der Zubehörbox (Nadelsystem EL x 705)

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben
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4. WIE ÖFFNET MAN DE GREIFERDECKEL

6. VORBEREITUNG ZUM NÄHEN

5. WICHTIGE TEILE HINTER DER 
GREIFERABDECKUNG

Achtung: 
Stellen Sie den Netzschalter auf aus.

• Drücken Sie den Deckel nach rechts soweit 
es geht.

• Ziehen Sie den Deckel zu sich herunter.

Achtung: 
Vergewissern Sie sich, dass der 
Greiferdeckel wieder geschlossen ist 
wenn Sie nähen.

1. Kettstich/Deckstich Greifer

• Verbinden Sie das Stromkabel mit der Maschine.

• Stecken Sie das Kabel in die Steckdose.

• Netzschalter:  Drücken Sie auf "I" zum Einschalten 
Drücken Sie auf "0" zum 
Ausschalten

• Um mit der Maschine zu nähen und die 
Geschwindigkeit zu kontrollieren, drücken  
Sie auf den Fußanlasser.

• Je fester Sie drücken, umso schneller näht die 
Maschine.

• Um das Nähen zu stoppen, nehmen Sie Ihren 
Fuß vom Anlasser.

ON
OFF

1

2

1

C
DE

Achtung:
Benutzen Sie nur den zu der Maschine gelieferten 
Anlasser (Type 4C-316B nur für USA & Kanada).
Beachten Sie bitte die Warnhinweise auf der 
folgenden Seite.

Gabi
Notiz
ÖFFNEN DES GREIFERRAUMDECKELS

Gabi
Notiz
DIE WICHTIGSTEN TEILE IM GREIFERRAUM

Gabi
Notiz
NÄHVORBEREITUNG

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Schieben Sie den Deckel bis zum Anschlag nach rechts. 

Gabi
Notiz
Greiferraumdeckel

Gabi
Notiz
Kettstich / Coverstich Greifer

Gabi
Notiz
der Maschine

Gabi
Notiz
der Maschine

Gabi
Notiz
Betätigen Sie den Fußanlasser, um mit  der Maschine zu nähen und die Geschwindigkeit zu bestimmen.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Je stärker der Pedaldruck, desto schneller näht die Maschine.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben



9

InformAtIon zum PolArIsIerten stecker (nur für usA und kAnAdA) 

Dieses Gerät hat einen polarisierten Stecker (ein Stecker ist breiter als der andere). 
Zur Vermeidung von Stromschlägen passt dieser Stecker nur in einer Richtung in eine 
polarisierte Steckdose. Falls der Stecker nicht in die Steckdose passt, drehen Sie ihn 
einfach um. Passt der Stecker nach wie vor nicht in die Steckdose, muss die Steckdose von 
einem konzessionierten Elektriker ausgetauscht werden. Nehmen Sie am Stecker keinerlei 
Änderungen vor.

 Achtung:

*  Stellen Sie sicher, dass die Spannung auf Ihrer Steckdose mit der für die Maschine 
vorgesehene übereinstimmt.

*  Gehen Sie vorsichtig mit dem Fußanlasser um, lassen Sie ihn nicht fallen, stellen Sie sicher, 
dass nichts auf ihm aufliegt, wenn er nicht benutzt wird.

*  Wenn Sie Nadeln oder den Nähfuß wechseln, oder die Maschine nicht benutzt wird, entfernen 
Sie den Stecker aus der Steckdose. So wird verhindert, dass die Maschine nicht versehentlich 
durch Drücken des Fußanlassers gestartet wird.

Gabi
Notiz
Die Netzspannung (Spannung des Steckdosenanschlusses) muss unbedingt mit der Nennspannung des Motors übereinstimmen.

Gabi
Hervorheben
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7. VORBEREITUNG ZUM EINFÄDELN

• Nehmen Sie die Fadenführung aus der Verpackung 
und setzen Sie sie ein wie rechts abgebildet.

• Diese Maschine wird mit der Fadenführungshalterung 
geliefert, die Sie oben auf der Styroporverpackung 
finden.

• Ziehen Sie sie ganz auseinander.

• Die 2 Verbindungen des Teleskops rasten ein, wenn 
sie richtig positioniert sind.

• Zentrieren Sie die Führungen oberhalb der 
Spulenstifte.

• Platzieren Sie den Faden über den Konenhalter auf 
dem Spulenstift.

Anmerkung:  Ihre neue Maschine ist vor eingefädelt, 
um den dreifachen Deckstich zu nähen. 
Beachten Sie hierzu bitte Seite 20 
Instruktionen, wie man die Fäden 
anknotet und durchzieht).

• Wenn Sie Synthetikgarne benutzen, die 
leicht von der Kone rutschen, stülpen Sie 
das Netz, das mit der Maschine geliefert 
wird, von unten nach oben über die Kone, so 
dass das Fadenende frei aus dem Netz oben 
heraushängt.

• Wenn Sie eine normale Spule nutzen, setzen 
Sie die Spulenkappe auf die Spule, die mit der 
Maschine geliefert wird.

Aufbau des fadenführungshalters

netze

spulenkappe

Netz

Spulenkappe

Garnrolle

Eindrücken

Gabi
Notiz
Fadenführungsständers

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
ihn

Gabi
Notiz
Diese Maschine wird mit zusammengeschobenemFadenführungsständer ausgeliefert.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Ziehen Sie den Fadenführungsständer vollständig aus.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Garnrollenstifte

Gabi
Notiz
Setzen Sie das Garn auf dieGarnrollenzentrierungen der Garnrollenstifte auf.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Hinweis:Ihre neue Maschine ist so eingefädelt,dass sie mit einem Dreifach-Coverstich näht.Nähere Informationen zum Anknotender Fäden finden Sie auf Seite 20.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Garnrollennetz

Gabi
Notiz
Bei Synthetikgarnen, die sich zu leicht von derGarnrolle abwickeln, stülpen Sie das in der Zubehörbox befindliche Garnrollennetz von unten über die Garnrolle, so dass der Faden frei obenaus der Garnrolle heraushängt

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Fadenablaufscheibe

Gabi
Notiz
Bei Verwendung von normalen Garnrollenstecken Sie die Fadenablaufscheibe aus derZubehörbox wie in der Abbildung gezeigt auf dieGarnrolle.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben
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8. NADELN ENTFERNEN UND EINSETZEN

• Es können 3 Nadeln eingesetzt werden wie aus der 
Zeichnung ersichtlich.

• Das Anleitungsbuch bezieht sich auf verschiedene 
Nadelpositionen wie man aus der Zeichnung der 
Nadelklemme rechts sehen kann.

Anmerkung:  Wenn alle Coverstichnadeln eingesetzt 
sind, ist die linke Nadel etwas höher als  
die anderen.

Achtung: 
Nehmen Sie die Maschine vom Stromnetz 
bevor Sie die Nadel(n) entfernen.

• Drehen Sie das Handrad auf sich zu bis die Nadeln  
die höchste Position erreicht haben.

• Legen Sie ein dickes Stück Stoff unter den Nähfuß.
Bringen Sie die Nadeln halbwegs herunter in den Stoff.
Lösen Sie die Schrauben mit dem kleinen.

• Inbusschlüssel aber entfernen Sie sie nicht. Halten 
Sie die Nadeln mit Ihren Fingern und heben Sie den 
Nähfußhebel an. Die Nadeln bleiben im Stoff.

C. Coverstich linke Nadel
D. Coverstich mittlere Nadel
E. Coverstich rechte Nadel

Achtung:
Nachdem Sie die Nadel, die Sie gerade nicht zum 
Nähen benötigen, entfernt haben, vergessen Sie 
nicht, die Befestigungsschraube im Schraubenloch der 
Nadelhalterung fest anzuziehen. Die Schraube darf aber 
nicht zu fest angezogen werden, weil ansonsten die 
Nadelhalterung beschädigt werden könnte.

• Halten Sie die Nadel mit der flachen Seite nach 
hinten.

• Setzen Sie die Nadel in die Buchse so weit es geht.

• Einsetzen der Nadel - wenn Sie sie zuerst in das 
Loch der Stichplatte einführen, können Sie sie direkt 
gerade aufwärts in die Buchse einlassen. 

Diese Maschine benötigt Singer #2022 Nadeln.
Benutzen Sie keine Standard Haushaltsnadeln.

nadel Position

um nadel(n) zu entfernen

einsetzen der nadel(n)

C ED D

C

D
E

C

D
E

Deckstich rechte Nadel

Kettstich
Nadelfaden

Lösen

Fest drehen

Linker, mittlerer und rechter
Deckstich Nadelfaden

Flache Seite zeigt nach hinten

Deckstich linke Nadel

Deckstich mittlere Nadel/
Kettstich Nadel

Gabi
Notiz
Nadelposition

Gabi
Notiz
In der Bedienungsanleitung werden dieverschiedenen Nadelpositionen durch eineschematische Darstellung des Nadelhaltersillustriert (siehe Abbildung rechts).

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Coverstich

Gabi
Notiz
Coverstich

Gabi
Notiz
Coverstich

Gabi
Notiz
Coverstich

Gabi
Notiz
Senken Sie die Nadel so weit ab, bissie leicht in das Nahgut einsticht.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Lösen Sie die Nadelstellschraube mit dem kleinenSechskantschlüssel, ohne sie jedoch ganz zu entfernen. Halten Sie die Nadeln mit den Fingern fest und lüften Sie die Nadelstange. Die Nadeln bleiben im Stoff stecken.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Schieben Sie die Nadel bis zum Anschlag in den Nadelhalter hinein.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Wenn Sie die Nadel beim Einsetzen erst in die Bohrung in der Stichplatte stecken, können Sie sie direkt nach oben in den Nadelhalter einführen.

Gabi
Hervorheben
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9. STICHWAHL

10. ÜBERSICHT DER SPANNUNGSEINSTELLUNGEN

Diese Maschine kann 4 Stichtypen arbeiten entsprechend der Kombination der Nadelpositionen, Einfädelmethoden
und Spannungseinstellungen.

stichtyp seite

1.  Doppelter 
Kettstich

1 Nadel/2Fäden Geradstich wird für
dekorative Stiche angewandt. Säume
können auch damit genäht werden.

39

2.  Schmaler 
Coverstich 
(2,8 mm)

2 Nadeln/3Fäden, geeignet für 
dehnbare Stoffe. 

Der schmale Saum wird genäht mit 
der linken und der mittleren Nadel.

25

3.  Breiter 
Coverstich 
(5,6 mm)

2 Nadeln/3 Faden Coverstich, 
geeignet für dehnbare Materialien wie 
Gestrick usw.

Der breite Saum wird mit der linken 
und der rechten Nadel genäht.

32

4.  Dreifacher 
Coverstich 
(5,6 mm)

3 Nadeln/4 Fäden Coverstich ist für 
dehnbare Materialien wie Gestrick 
usw. geeignet.

Der 3fache Saum wird mit der linken, 
mittleren und rechten Nadel genäht.

16

stichtyp

Spannungseinstellung: Die angegebenen 
Werte sind Empfehlungen für Stoffe mittleren 
Gewichts mit Standard #60 Polyester Garn seite

Blau Grün Rot Gelb

1 Doppelter Kettenstich 7,0 7,5 39

2 Enger Coverstich
2,8mm

6,0 7,0 6,5 25

3 Weiter Coverstich
5,6mm

6,0 7,0 6,0 32

4 Dreifacher Coverstich
5,6mm

6,0 7,0 7,0 4,0 16

Die Fadenspannung wird fester wenn die Regler auf höhere Nummern eingestellt werden. 
Die angegebenen Werte auf dieser Seite und die in diesem Buch genannten sind empfohlene Richtlinien. 
Stellen Sie die Spannungen entsprechend Ihrem Material und Faden ein. Um bestmögliche Resultate zu erzielen, verstellen Sie jeweils nur in kleinen 
Schritten, nicht höher als eine halbe Nummer zur Zeit.
* Beim Kettstich unter 1 sollte die Stichlänge über 2 mm liegen.
* Beim Coverstich unter 2, 3 und 4 setzen Sie die Stichlänge über N (2,5 mm).

Gabi
Notiz
Doppelkettenstich

Gabi
Notiz
Dreifach-Covernaht 

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Covernaht schmal

Gabi
Notiz
Covernaht breit

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Dieser 1-Nadel-2-Faden-Geradstich wirdzum Zusammennähen von Materialien undals Ziernaht verwendet.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Diese 2-Nadel-3-Faden-Covernaht eignetsich für dehnbare Stoffe wie Strickwaren,etc. Bei Verwendung der linken und mittlerenNadel entsteht ein schmaler Saum.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Diese 2-Nadel-3-Faden-Covernaht eignetsich für dehnbare Stoffe wie Strickwaren,etc. Bei Verwendung der linken und rechtenNadel entsteht ein breiter Saum

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Diese 3-Nadel-4-Faden-Covernaht eignetsich für dehnbare Stoffe wie Strickwaren,etc. Durch die Verwendung der linken,mittleren und rechten Nadel entsteht eineDreifachnaht.Dieser

Gabi
Notiz
Doppelkettenstich

Gabi
Notiz
Covernaht schmal

Gabi
Notiz
Covernaht breit

Gabi
Notiz
Dreifach-Covernaht
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1

2 3 4

2

65

11. WIE NÄHT MAN EINEN COVERSTICH

maschineneinstellung

Achtung: 
Schalten Sie die Maschine aus.

• Öffnen Sie den Greiferdeckel. (siehe Seite 8)

• Für den 3fachen Coverstich 5,6 m fädeln Sie  
alle 3 Nadeln C, D und E ein. (siehe Seite 15~19)

• Führen Sie Fäden durch die Nadeln E, D und C 
und den gelben Greifer. 
(siehe Seite 13~14)

• Die Ziffern auf der Saumführungsplatte geben den 
Abstand von der mittleren Nadel an. Nutzen Sie 
dies als Führung wenn Sie Ihren Stoff auflegen.

• Schließen Sie den Greiferdeckel.

• Diese Maschine kann einen 3fädigen 5,6 mm breiten 
Deckstich nähen.

• Der Deckstich (Coverstich) wird zum covern 
genommen, zum befestigen oder zum übersteppen 
von Ausschnitten, zum säumen von T-Shirts oder 
Sweatware usw.

• Der Coverstich ist sehr geeignet für dehnbare 
Materialien wie z. B. Gestrick.

• Er kann auch bei gewebten Textilien Anwendung 
finden, wie Denim, jedoch muss hierbei die 
Einstellung der Spannung beachtet werden, da es 
ansonsten zu Fadenbrüchen oder ausgelassenen 
Stichen kommen kann.

• Wenn dies der Fall ist, wechseln Sie zuerst die 
Nadeln und regulieren dann Stück für Stück die 
Spannung (um jeweils ¼ Nummer).

Deckstich
mittlere Nadel 
(D)

25 mm
(1")

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Mit dieser Maschine können Dreifachcovernähte miteiner Saumbreite von 5,6 mm genäht werden.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Die Covernaht kann zum Einfassenoder Absteppen von Krägen und zum Säumen von Saumkanten an T-Shirts und Sweatshirts, etc. verwendet werden. Darüber hinaus lassen sich damitauch Teile zusammennähen (Einfachnähte).

Gabi
Notiz
Strickware oder Jersey.

Gabi
Notiz
da es sonst leicht zu Fadenbruch oder Fehlstichen kommenkann.

Gabi
Hervorheben
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zusatzinformationen zum cover stich

zum Beginn des nähens

• Heben Sie den Nähfuß. (a)

zum ende des nähens
nähen sie nicht, wenn kein stoff unter der 
nadel ist!

• Heben Sie den Nähfuß. (e)

• Drehen Sie das Handrad einmal gegen den 
Uhrzeigersinn komplett im Kreis, danach 
drehen Sie es noch einmal im Uhrzeigersinn 
zurück. (f)

• Ziehen Sie den Stoff leicht nach Hinten weg 
und schneiden Sie die Fäden ab. (g)

• Legen Sie den Stoff unter den Nähfuß, hinter die 
Nadel. (b)

• Senken Sie den Nähfuß. (c)

Achtung: 
Wenn Sie in der Mitte des Stoffes anfangen zu 
Nähen, legen Sie den Stoff an den gewünschten 
Anfangspunkt. (d)

Achtung: 
Diese Vorgehensweise ist für das Nähen von 
Cover-Stichen wichtig, weil es sonst nicht 
möglich wäre, den Stoff am Ende des Nähens 
herauszuziehen. (h)

Gabi
Notiz
hinten
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sicherung des nähendes

• Da sich die Nähte des Coverstichs aufribbeln wenn 
der Greiferfaden am Nähende herausgezogen wird, 
muss der Saum wie folgt gesichert werden.

• Wenn Sie bis zum Ende des Stoffs nähen, 
verknoten Sie erst die Nadelfäden (2 oder 3) wie 
abgebildet rechts. Verknüpfen Sie diese dann mit 
dem Greiferfaden.

• Wenn Sie inmitten Ihres Stoffes aufhören zu 
nähen, ziehen Sie die Nadelfäden (2 oder 3) 
auf die Unterseite des Stoffes und verknüpfen 
Sie die Fäden auf die gleiche Weise wie zuvor 
beschrieben.

• Schneiden Sie extra Fäden.

Anmerkung:  Normalerweise lösen sich die Säume 
am Nähanfang nicht auf, aber um 
ganz sicher zu gehen, kann man die 
Naht genau so sichern, als wenn 
man bis zum Ende durchnäht und 
verknotet.

Gabi
Notiz
Covernähte sichern

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Schneiden Sie die Fäden hinter den Knoten ab.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Nähte

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Es wird jedoch empfohlen,die Fäden auch am Nahtanfang nach der obenstehenden Methode zu sichern.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben
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12. EINFÄDELN DER MASCHINE

• Als Schnellanleitung ist innerhalb des 
Greiferdeckels ein farbcodiertes Einfädeldiagramm 
angezeigt.

• Fädeln Sie die Maschine in der Reihenfolge von 1 
nach 2 wie rechts zu sehen ein.

1. Coverstichgreiferfaden ..............  gelb
2. Rechter Nadelfaden ..................  rot
3. Mittlerer Nadelfaden ..................  grün
4. Linker Nadelfaden .....................  blau

einfädeldiagramm: 
3-faden-coverstich/kettstich

spannungsfarbcode: coverstich

12

C D E

A

B

4

2

1

3
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1

2

3 3

2

4

3

2

1

2

3

4
5

6

7

8

 9 10

C D E

A

B

1) einfädeln des kettstich/coverstich greifers (gelb)

• Fädeln Sie den Greifer wie angegeben von 1-10 ein.

• Heben Sie den Nähfuß an, um die Spannungsscheiben 
zu lösen.

• Führen Sie den Faden von hinten nach vorne  
durch die Fadenführung 1.

• Während Sie den Faden mit den Fingern halten, führen 
Sie ihn durch die Spannungsscheiben und ziehen ihn 
abwärts um sicherzustellen, dass er richtig zwischen 
den Spannungsscheiben sitzt (3).

• Fädeln Sie den 
Faden oben durch die 
Führung indem Sie 
den Faden nach links 
ziehen bis er unter 
die Führung rutscht. 
Dann ziehen Sie den 
Faden rechts entlang 
des Knopfes, wie im 
Bild gezeigt.

Gabi
Notiz
Fädeln Sie die obereFadenführung ein,indem Sie den Fadennach links ziehen, bis erunter die Fadenführung2 rutscht. Führen Sieden Faden dann wieabgebildet an derrechten Seite desKnopfes entlang

Gabi
Hervorheben
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C

D

B

A

9

4

8

10

7

6

5

• Drehen Sie das Handrad auf sich zu bis der 
Kettstichgreifer 10 mm oberhalb der Stichplatte steht.

• Fädeln Sie entsprechend der gelben Farbcodierung  
4 ~ 11 ein.

Anmerkung:  Benutzen Sie hierfür die Pinzette aus dem 
Zubehör.

• Platzieren Sie den Faden mit der Pinzette durch die 
Führung 4.

• Platzieren Sie den Faden mit der Pinzette durch den 
vorderen Schlitz der Führung 5.

• Platzieren Sie den Faden mit der Pinzette durch die 
Führungen 6, 7 und 8.

• Fädeln Sie durch das Greiferauge (A) von vorne 
nach hinten. Ziehen Sie ca. 10 cm des Fadens 
durch den Greifer. Positionieren Sie den Faden in 
den V-Ausschnitt (B) am Einfädler. Halten Sie das 
Fadenende mit der linken Hand fest und ziehen Sie 
den Einfädelhebel (C) hoch in Stellung (D).

10cm(4")

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
10

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Legen

Gabi
Notiz
Führen

Gabi
Notiz
Führen

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Greiferöse

Gabi
Notiz
die V-förmige Nut

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
des Einfädlers
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2

1

6

45

7

8

3

2

1

C D E

A

B

9

2

• Heben Sie den Nähfuß an, um die Spannung zu lösen.

• Führen Sie den Faden von hinten nach vorne durch die 
Führung 1.

(2)  einfädeln der rechten coverstich nadel (rot) 
(e an der nadelklemme)

• Fädeln Sie die rechte Nadel ein wie 
angegeben von Punkt 1-9.

• Fädeln Sie den Faden 
oben durch die Führung 
indem Sie den Faden 
nach links ziehen bis 
er unter die Führung 
rutscht. Dann ziehen 
Sie den Faden rechts 
entlang des Knopfes, 
wie im Bild gezeigt.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Fädeln Sie die obereFadenführung ein,indem Sie den Fadennach links ziehen, biser unter dieFadenführung 2rutscht. Führen Sieden Faden dann wieabgebildet an derrechten Seite desKnopfes entlang
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3

4

2

3 3

8

9

4

6

10cm
(4")

9

7

5

• Während Sie den Faden mit den Fingern halten, führen 
Sie ihn durch die Spannungsscheiben und ziehen ihn 
abwärts um sicherzustellen, dass er richtig zwischen 
den Spannungsscheiben sitzt (3).

• Fädeln Sie durch das rechte Nadelöhr.

Anmerkung:  Nehmen Sie hierfür wieder die Pinzette 
aus dem Zubehör.

• Ziehen Sie 10 cm Faden durch das Öhr nach hinten.

• Legen Sie den Faden nach hinten unter den Nähfuß.

Bevor Sie durch das Nadelöhr einfädeln, muss der 
Faden durch die Führung, die sich unten an der 
Nadelklemme befindet.

• Fädeln Sie weiter ein gemäß Punkt 4-8.

Anmerkung:  Führen Sie den Faden in den hinteren 
Schlitz der Fadenführung 5 und über den 
Schlitz der Fadenhebelabdeckung 6. 
Dann lassen Sie den Faden in die rechten 
Schlitze der Führungen 7 und 8 rutschen.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Hinweis:Ziehen Sie den Faden erst durch den hinteren Fadenweg von Fadenführung 5 und in den unteren Schlitz an Fadengeberschutz 6. FädelnSie den Faden dann in den rechten Fadenweg an Fadenführung 7 und danach in den rechtenFadenweg an Fadenführung 8.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
unterhalb des Nadelhaltes befindet.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Bevor Sie den Faden durch das
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58 4

7

3
6

2

1

6

C D E

A

B

8

7

5

9

4

10cm
(4")

9

9

• Heben Sie den Fuß an um die Spannungsscheiben 
freizusetzen.

(3)  einfädeln der mittleren coverstich nadel/kettstich 
nadel (grün) (d an der nadelklemme)

• Fädeln Sie die mittlere Nadel ein wie angegeben 
Punkt 1-9.

2

1

3

3

8

9

6

2

3

4

2

7

5

4

• Fädeln Sie von hinten nach vorne durch die Führung 1.

• Fädeln Sie den Faden 
oben durch die Führung 
indem Sie den Faden 
nach links ziehen bis 
er unter die Führung 
rutscht. Dann ziehen 
Sie den Faden rechts 
entlang des Knopfes, 
wie im Bild gezeigt.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
am Nadelhalter

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
zu lösen

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Fädeln Sie die obereFadenführung ein,indem Sie den Fadennach links ziehen, biser unter dieFadenführung 2rutscht. Führen Sie denFaden dann wieabgebildet an derrechten Seite desKnopfes entlang
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2

1

3

3

8

9

6

2

3

4

2

7

5

4

• Während Sie den Faden mit den Fingern halten, führen 
Sie ihn durch die Spannungsscheiben und ziehen ihn 
abwärts um sicherzustellen, dass er richtig zwischen 
den Spannungsscheiben sitzt (3).

Bevor Sie durch das Nadelöhr einfädeln muss der 
Faden durch die Führung, die sich unten an der 
Nadelklemme befindet.

• Machen Sie weiter gemäß Punkt 4-8.

Anmerkung:  Führen Sie den Faden in den vorderen 
Schlitz der Fadenführung 5 und über den 
Schlitz der Fadenhebelabdeckung 6. 
Dann lassen Sie den Faden in die linken 
Schlitze der Führungen 7 und 8 rutschen.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Fädeln Sie die Punkte 4 bis 8 ein.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Dann führen Sie denFaden jeweils in den mittleren Schlitz derFadenführungen 7 und 8.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
am Nadelhalter befindet.
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4

3

2

3

2

1

3
6

7

8 5 4

2

1

3

C D E

A

B

2

9

4) einfädeln der coverstich nadeln

(1)  einfädeln der linken coverstich nadel 
(blau) (c am nadelhalter)

• Fädeln Sie die linke Nadel wie angegeben in 
Punkt 1-9 ein.

• Heben Sie den Nähfuß an, um die Spannungen 
freizusetzen.

• Fädeln Sie von hinten nach vorne durch die Führung 1.

• Während Sie den Faden mit den Fingern halten, 
führen Sie ihn durch die Spannungsscheiben und 
ziehen ihn abwärts um sicherzustellen, dass er richtig 
zwischen den Spannungsscheiben sitzt (3).

• Fädeln Sie den 
Faden oben durch die 
Führung, indem Sie 
den Faden nach links 
ziehen bis er unter die 
Führung rutscht. Dann 
ziehen Sie den Faden 
rechts entlang des 
Knopfes, wie im Bild 
gezeigt.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
der Reihenfolge

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Spannungsscheiben zu lösen.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Fädeln Sie die obereFadenführung ein,indem Sie den Fadennach links ziehen, bis erunter die Fadenführung2 rutscht. Führen Sieden Faden dann wieabgebildet an derrechten Seite desKnopfes entlang.
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(4")

9

9

• Fädeln Sie weiter ein gemäß den Punkten 4-8.

Anmerkung:  Führen Sie den Faden in den vorderen 
Schlitz der Fadenführung 5 und über den 
Schlitz der Fadenhebelabdeckung 6. 
Dann lassen Sie den Faden in die linken 
Schlitze der Führungen 7 und 8 rutschen.

• Bevor Sie durch das Nadelöhr einfädeln muss der 
Faden durch die Führung, die sich unten an der 
Nadelklemme befindet.

• Fädeln Sie ein durch das Nadelöhr Punkt 9.

Anmerkung:  Mit der im Zubehör befindlichen 
Pinzette geht das Einfädeln einfach.

• Ziehen Sie den Faden ca. 10 cm durch das  
Öhr hindurch.

• Legen Sie den Faden nach hinten unter den Fuß.
10cm
(4")

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Dann führen Sie denFaden jeweils in den linken Schlitz derFadenführungen 7 und 8.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
unterhalb des Nadelhalters befindet.

Gabi
Notiz
Fädeln Sie das Nadelöhr 9 der rechten Nadel ein.

Gabi
Hervorheben
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faden coverstich - empfohlene einstellungder 
spannung

Anmerkung: * Dies sind nur Empfehlungen.

*  Die Spannung wird beeinflusst durch;  
1) Art und Stärke des Materials 
2) Nadelgröße 
3)  Stärke, Art und Zusammensetzung des 

Fadens

*  Die Stichlänge für den Coverstich sollte 
über N (2,5 mm) liegen.

korrekte einstellung

• Stellen Sie alle Spannungsregler auf die Werte 
wie rechts gezeigt und nähen Sie ein Testmuster.

Wie wird eingestellt 

• Wenn der Faden des Coverstichgreifers zu lose ist 
stellen Sie den Spannungsregler (gelb) auf eine 
höhere Zahl.

• Wenn die Spannung des linken Nadelfadens zu 
lose ist stellen  
-Sie den Spannungsregler (blau) auf eine höhere 
Zahl ein.  
-Oder stellen Sie die Spannung des Greiferfadens 
(gelb) auf eine kleinere Zahl.

• Wenn der mittlere Nadelfaden zu lose ist drehen 
-Sie den rechten Spannungsregler (grün) auf eine 
höhere Zahl.  
-Oder stellen Sie den Greiferfaden (gelb) niedriger 
ein.

• Wenn der rechte Nadelfaden zu lose ist drehen 
-Sie den rechten Spannungsregler (rot) auf eine 
höhere Zahl.  
-Oder stellen Sie den Greiferfaden (gelb) niedriger 
ein.

• Wenn sich die Oberfläche zwischen den 
Nadelfäden aufbäumt und die Säume auf der 
Unterseite fest werden stellen  
-Sie die Greiferspannung (gelb) auf eine kleinere 
Zahl.

NADELPOSITION

STICHLÄNGE N~4

Coverstich linker
Nadelfaden

Coverstich linker
Nadelfaden

Coverstich linker
Nadelfaden

Coverstich linker
Nadelfaden

Coverstich linker
Nadelfaden

Coverstich
Greiferfaden

Coverstich
Greiferfaden

Coverstich
Greiferfaden

Coverstich
Greiferfaden

Coverstich
Greiferfaden

Coverstich
mittlerer Nadelfaden

Coverstich
mittlerer Nadelfaden

Coverstich
mittlerer Nadelfaden

Coverstich
mittlerer Nadelfaden

Coverstich
mittlerer Nadelfaden

Unterseite

Unterseite

Unterseite

Unterseite

Unterseite

Coverstich rechter Nadelfaden

Coverstich rechter Nadelfaden

Coverstich rechter Nadelfaden

Coverstich rechter Nadelfaden

Coverstich rechter Nadelfaden

Oberseite

Oberseite

Oberseite

Oberseite

Oberseite

Coverstich
Greiferfaden

Spannungsregler

Polyester
Bauschgarn

Blau Grün
7.0 7.0
7.0 7.0

6.0
6.0

Rot Gelb
4.0
0

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Fadenspannung der 3-Faden-Covernaht

Gabi
Notiz
Nadelstärke

Gabi
Notiz
Sie eine Probenaht auf dem zuverwendenden Stoff.

Gabi
Hervorheben
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einfädeldiagramm: coverstitch - 2-fädig schmal

spannungsfarbcode: 2-faden-coverstich schmal

1. Coverstichgreiferfaden ............................ Gelb

2. Mittlerer Nadelfaden (D) .......................... Grün

3. Linker Nadelfaden (C) ............................. Blau

4. Entfernernadel (E)
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1) einfädeln des kettstich/coverstich greifers (gelb)

• Fädeln Sie den Greifer wie angegeben von 1-10 ein.

• Heben Sie den Nähfuß an, um die Spannungsscheiben 
zu lösen.

• Führen Sie den Faden von hinten nach vorne durch die 
Fadenführung 1.

• Fädeln Sie den 
Faden oben durch die 
Führung indem Sie 
den Faden nach links 
ziehen bis er unter die 
Führung rutscht. Dann 
ziehen Sie den Faden 
rechts entlang des 
Knopfes, wie im Bild 
gezeigt.

Gabi
Notiz
zu entfernende Nadel (E)

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Fädeln Sie die obereFadenführung ein,indem Sie den Fadennach links ziehen, biser unter dieFadenführung 2rutscht. Führen Sieden Faden dann wieabgebildet an derrechten Seite desKnopfes entlang.
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• Während Sie den Faden mit den Fingern halten, führen 
Sie ihn durch die Spannungsscheiben und ziehen ihn 
abwärts um sicherzustellen, dass er richtig zwischen 
den Spannungsscheiben sitzt (3).

C

D

B

A

9

4

8

10

7

6

5

• Drehen Sie das Handrad auf sich zu bis der 
Kettstichgreifer 10 mm oberhalb der Stichplatte steht.

Anmerkung:  Benutzen Sie hierfür die Pinzette aus dem 
Zubehör.

• Platzieren Sie den Faden mit der Pinzette durch die 
Führung 4.

• Platzieren Sie den Faden mit der Pinzette durch den 
vorderen Schlitz der Führung 5.

• Platzieren Sie den Faden mit der Pinzette durch die 
Führungen 6, 7 und 8.

• Fädeln Sie durch das Greiferauge (A) von vorne 
nach hinten. Ziehen Sie ca. 10 cm des Fadens 
durch den Greifer. Positionieren Sie den Faden in 
den V-Ausschnitt (B) am Einfädler. Halten Sie das 
Fadenende mit der linken Hand fest und ziehen Sie 
den Einfädelhebel (C) hoch in Stellung (D).

10cm(4")

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Fädeln

Gabi
Notiz
Führen

Gabi
Notiz
Führen

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Greiferöse

Gabi
Notiz
in die v-förmige Nut (B) des Einfädlers.

Gabi
Hervorheben
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• Heben Sie den Fuß an um die Spannungsscheiben 
freizusetzen.

(2)  einfädeln der mittleren coverstich nadel/kettstich 
nadel (grün) (d an der nadelklemme)

• Fädeln Sie die mittlere Nadel ein wie angegeben 
Punkt 1-9.
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• Während Sie den Faden mit den Fingern halten, führen 
Sie ihn durch die Spannungsscheiben und ziehen ihn 
abwärts, um sicherzustellen, dass er richtig zwischen 
den Spannungsscheiben sitzt (3).

• Fädeln Sie den 
Faden oben durch die 
Führung indem Sie 
den Faden nach links 
ziehen bis er unter die 
Führung rutscht. Dann 
ziehen Sie den Faden 
rechts entlang des 
Knopfes, wie im Bild 
gezeigt.

Gabi
Notiz
am Nadelhalter

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Fädeln Sie die rechte Nadel in der Reihenfolge 1 bis 9 ein.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
zu lösen.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Fädeln Sie die obereFadenführung ein,indem Sie den Fadennach links ziehen, biser unter dieFadenführung 2rutscht. Führen Sieden Faden dann wieabgebildet an derrechten Seite desKnopfes entlang

Gabi
Hervorheben
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Bevor Sie durch das Nadelöhr einfädeln muss der 
Faden durch die Führung, die sich unten an der 
Nadelklemme befindet.

• Machen Sie weiter gemäß Punkt 4-8.

Anmerkung:  Führen Sie den Faden in den mittleren 
Schlitz der Fadenführung 5 und über den 
Schlitz der Fadenhebelabdeckung 6. Dann 
lassen Sie den Faden in die mittleren 
Schlitze der Führungen 7 und 8 rutschen.

10cm
(4")

9

• Fädeln Sie durch das Öhr der mittleren Nadel. 
Punkt 9.

Anmerkung:  Benutzen Sie hierfür wieder die 
Pinzette aus dem Zubehör.

• Ziehen Sie 10 cm Faden nach hinten durch das 
Öhr.

• Legen Sie den Faden nach hinten unter den 
Nähfuß.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
FädelnSie den Faden dann in den rechten Fadenweg an Fadenführung 7 und danach in den rechten Fadenweg an Fadenführung 8.
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einfädeln der coverstich nadeln

(3)  einfädeln der linken coverstich nadele 
(blau) (c am nadelhalter)

• Fädeln Sie die linke Nadel wie angegeben in 
Punkt 1-9 ein.

• Heben Sie den Nähfuß an, um die Spannungen 
freizusetzen.

• Fädeln Sie von hinten nach vorne durch die Führung 1.

• Während Sie den Faden mit den Fingern halten, 
führen Sie ihn durch die Spannungsscheiben und 
ziehen ihn abwärts um sicherzustellen, dass er richtig 
zwischen den Spannungsscheiben sitzt (3).

• Fädeln Sie den 
Faden oben durch die 
Führung, indem Sie 
den Faden nach links 
ziehen bis er unter die 
Führung rutscht. Dann 
ziehen Sie den Faden 
rechts entlang des 
Knopfes, wie im Bild 
gezeigt.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Nadel

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
zu lösen.

Gabi
Notiz
Fädeln Sie die obereFadenführung ein,indem Sie den Fadennach links ziehen, biser unter dieFadenführung 2rutscht. Führen Sie denFaden dann wieabgebildet an derrechten Seite desKnopfes entlang

Gabi
Hervorheben



31

6

8

7

5

9

4

10cm
(4")

9

• Fädeln Sie weiter ein gemäß den Punkten 4-8.

Anmerkung:  Führen Sie den Faden in den vorderen 
Schlitz der Fadenführung 5 und über 
den Schlitz der Fadenhebelabdeckung 
6. Dann lassen Sie den Faden in die 
linken Schlitze der Führungen 7 und 8 
rutschen.

• Bevor Sie durch das Nadelöhr einfädeln muss der 
Faden durch die Führung, die sich unten an der 
Nadelklemme befindet.

• Fädeln Sie ein durch das Nadelöhr Punkt 9.

Anmerkung:  Mit der im Zubehör befindlichen 
Pinzette geht das Einfädeln einfach.

• Ziehen Sie den Faden ca. 10 cm durch das Öhr 
hindurch.

• Legen Sie den Faden nach hinten unter den Fuß.

Gabi
Notiz
Dann führen Sie denFaden jeweils in den mittleren Schlitz derFadenführungen 7 und 8.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
am Nadelhalter befindet.

Gabi
Notiz
Fädeln Sie das Nadelöhr 9 der linken Nadel ein.

Gabi
Hervorheben
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einfädeldiagramm: coverstich - two thread Wide

spannungsfarbcode: 2-faden-coverstich breit

1. Coverstichgreiferfaden ............................ Gelb

2. Rechter Nadelfaden (E) ........................... Rot

3. Linker Nadelfaden (C) ............................. Blau

4. Entfernernadel (D)
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1) einfädeln des kettstich/coverstich greifers (gelb)

• Fädeln Sie den Greifer wie angegeben von 1-10 ein.

• Heben Sie den Nähfuß an, um die 
Spannungsscheiben zu lösen.

• Führen Sie den Faden von hinten nach vorne durch 
die Fadenführung 1.

• Fädeln Sie den 
Faden oben durch 
die Führung indem 
Sie den Faden nach 
links ziehen bis er 
unter die Führung 
rutscht. Dann ziehen 
Sie den Faden 
rechts entlang des 
Knopfes, wie im Bild 
gezeigt.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
zu entfernende Nadel.

Gabi
Notiz
Fädeln Sie die obereFadenführung ein,indem Sie den Fadennach links ziehen, bis erunter die Fadenführung2 rutscht. Führen Sieden Faden dann wieabgebildet an derrechten Seite desKnopfes entlang

Gabi
Hervorheben
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• Während Sie den Faden mit den Fingern halten, führen 
Sie ihn durch die Spannungsscheiben und ziehen ihn 
abwärts um sicherzustellen, dass er richtig zwischen 
den Spannungsscheiben sitzt (3).
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• Drehen Sie das Handrad auf sich zu bis der 
Kettstichgreifer 10 mm oberhalb der Stichplatte steht.

• Fädeln Sie entsprechend der gelben Farbcodierung  
4 ~ 10 ein.

Anmerkung:  Benutzen Sie hierfür die Pinzette aus dem 
Zubehör.

• Platzieren Sie den Faden mit der Pinzette durch die 
Führung 4.

• Platzieren Sie den Faden mit der Pinzette durch den 
vorderen Schlitz der Führung 5.

• Platzieren Sie den Faden mit der Pinzette durch die 
Führungen 6, 7 und 8.

• Fädeln Sie durch das Greiferauge (A) von vorne 
nach hinten. Ziehen Sie ca. 10 cm des Fadens 
durch den Greifer. Positionieren Sie den Faden in 
den V-Ausschnitt (B) am Einfädler. Halten Sie das 
Fadenende mit der linken Hand fest und ziehen Sie 
den Einfädelhebel (C) hoch in Stellung (D).

10cm(4")

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Fädeln

Gabi
Notiz
Führen

Gabi
Notiz
Führen

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Greiferöse

Gabi
Notiz
in die v-förmigeNut (B) des Einfädlers.
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• Heben Sie den Nähfuß an, um die Spannung zu lösen.

• Führen Sie den Faden von hinten nach vorne durch die 
Führung 1.

(2)  einfädeln der rechten coverstich nadel (rot) 
(e an der nadelklemme)

• Fädeln Sie die rechte Nadel ein wie 
angegeben von Punkt 1-9.

• Fädeln Sie den 
Faden oben durch die 
Führung indem Sie 
den Faden nach links 
ziehen bis er unter 
die Führung rutscht. 
Dann ziehen Sie den 
Faden rechts entlang 
des Knopfes, wie im 
Bild gezeigt.

Gabi
Notiz
Fädeln Sie die obereFadenführung ein,indem Sie den Fadennach links ziehen, biser unter dieFadenführung 2rutscht. Führen Sieden Faden dann wieabgebildet an derrechten Seite desKnopfes entlang

Gabi
Hervorheben
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• Während Sie den Faden mit den Fingern halten, führen 
Sie ihn durch die Spannungsscheiben und ziehen ihn 
abwärts um sicherzustellen, dass er richtig zwischen 
den Spannungsscheiben sitzt (3).

• Fädeln Sie durch das rechte Nadelöhr.

Anmerkung:  Nehmen Sie hierfür wieder die Pinzette 
aus dem Zubehör.

• Ziehen Sie 10 cm Faden durch das Öhr nach hinten.

• Legen Sie den Faden nach hinten unter den Nähfuß.

Bevor Sie durch das Nadelöhr einfädeln, muss der 
Faden durch die Führung, die sich unten an der 
Nadelklemme befindet.

• Fädeln Sie weiter ein gemäß Punkt 4-8.

Anmerkung:  Führen Sie den Faden in den hinteren 
Schlitz der Fadenführung 5 und über den 
Schlitz der Fadenhebelabdeckung 6. 
Dann lassen Sie den Faden in die rechten 
Schlitze der Führungen 7 und 8 rutschen.

Gabi
Notiz
Dann führen Sie denFaden jeweils in den mittleren Schlitz derFadenführungen 7 und 8.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
am Nadelhalter befindet.
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3) einfädeln der coverstich nadeln

(3)  einfädeln der linken coverstich nadele 
(blau) (c am nadelhalter)

• Fädeln Sie die linke Nadel wie angegeben in 
Punkt 1-9 ein.

• Heben Sie den Nähfuß an, um die Spannungen 
freizusetzen.

• Fädeln Sie von hinten nach vorne durch die Führung 1.

• Während Sie den Faden mit den Fingern halten, 
führen Sie ihn durch die Spannungsscheiben und 
ziehen ihn abwärts um sicherzustellen, dass er richtig 
zwischen den Spannungsscheiben sitzt (3).

• Fädeln Sie den 
Faden oben durch die 
Führung, indem Sie 
den Faden nach links 
ziehen bis er unter 
die Führung rutscht. 
Dann ziehen Sie den 
Faden rechts entlang 
des Knopfes, wie im 
Bild gezeigt.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Spannungsscheiben zu lösen.

Gabi
Notiz
Fädeln Sie die obereFadenführung ein,indem Sie den Fadennach links ziehen, biser unter dieFadenführung 2rutscht. Führen Sie denFaden dann wieabgebildet an derrechten Seite desKnopfes entlang

Gabi
Hervorheben
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• Fädeln Sie weiter ein gemäß den Punkten 4-8.

Anmerkung:  Führen Sie den Faden in den vorderen 
Schlitz der Fadenführung 5 und über den 
Schlitz der Fadenhebelabdeckung 6. 
Dann lassen Sie den Faden in die linken 
Schlitze der Führungen 7 und 8 rutschen.

• Bevor Sie durch das Nadelöhr einfädeln muss der 
Faden durch die Führung, die sich unten an der 
Nadelklemme befindet.

• Fädeln Sie ein durch das Nadelöhr Punkt 9.

Anmerkung:  Mit der im Zubehör befindlichen 
Pinzette geht das Einfädeln einfach.

• Ziehen Sie den Faden ca. 10 cm durch das Öhr 
hindurch.

• Legen Sie den Faden nach hinten unter den Fuß.

Gabi
Notiz
Dann führen Sie denFaden jeweils in den mittleren Schlitz derFadenführungen 7 und 8.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
amNadelhalter befindet.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Fädeln Sie das Nadelöhr 9 der linken Nadel ein.

Gabi
Hervorheben
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faden coverstich - empfohlene einstellung der 
spannung

Anmerkung: * Dies sind nur Empfehlungen. 

*  Die Spannung wird beeinflusst durch;  
1) Art und Stärke des Materials 
2) Nadelgröße 
3)  Stärke, Art und Zusammensetzung des 

Fadens

*  Die Stichlänge für den Coverstich sollte  
über N (2,5 mm) liegen.

korrekte einstellung 

• Stellen Sie alle Spannungsregler auf die Werte 
wie rechts gezeigt und nähen Sie ein Testmuster.

Wie wird eingestellt

• Wenn der Faden des Coverstichgreifers zu lose 
ist  
- stellen Sie den Spannungsregler (gelb) auf eine 
höhere Zahl.

• Wenn die Spannung des linken Nadelfadens 
zulose ist ; 
- stellen Sie den Spannungsregler (blau) auf eine 
höhere Zahl ein.  
- Oder stellen Sie die Spannung des 
Greiferfadens (gelb) auf eine kleinere Zahl.

• Wenn der rechte Nadelfaden zu lose ist drehen; 
-Sie den rechten Spannungsregler (grün oder 
rot) auf eine höhere Zahl. 
- Oder stellen Sie den Greiferfaden (gelb) 
niedriger ein.

• Wenn die Oberfläche zwischen den Nadelfäden 
Falten wirft und die Säume auf der Unterseite 
fest werden; 
- stellen Sie die Greiferspannung (gelb) auf eine 
kleinere Zahl.

Coverstich linker
Nadelfaden

Coverstich linker
Nadelfaden

Coverstich linker
Nadelfaden

Coverstich linker
Nadelfaden

Coverstich linker
Nadelfaden

Coverstich
Greiferfaden

Coverstich
Greiferfaden

Coverstich
Greiferfaden

Coverstich
Greiferfaden

Coverstich
Greiferfaden

Unterseite

Unterseite

Unterseite

Unterseite

Unterseite

Coverstich rechter Nadelfaden

Coverstich rechter Nadelfaden

Coverstich rechter Nadelfaden

Coverstich rechter Nadelfaden

Coverstich rechter Nadelfaden

Oberseite

Oberseite

Oberseite

Oberseite

Oberseite

NADELPOSITION

STICHLÄNGE

Coverstich
Greiferfaden

Spannungsregler

Polyester
Bauschgarn

Blau Grün
7.0
7.0

6.0
6.0

Rot Gelb
5.0
0

Coverstich
Greiferfaden

Spannungsregler

Polyester
Bauschgarn

Blau Grün
7.0
7.0

6.0
6.0

Rot Gelb
4.0
0

N~4

Gabi
Notiz
Fadenspannung der 2-Faden-Covernaht

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Nadelstärke

Gabi
Notiz
 eine Probenaht auf dem zuverwendenden Stoff.

Gabi
Hervorheben
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• Als Schnellanleitung ist innerhalb des 
Greiferdeckels ein farbcodiertes Einfädeldiagramm 
angezeigt.

• Linke (C) und rechte (E) Nadel entfernen

• Fädeln Sie die Maschine in der Reihenfolge von 1 
nach 2 wie rechts zu sehen ein.

1. Kettstich Greiferfaden ................  gelb
2. Kettstich Nadelfaden (D) ...........  grün

einfädeldiagramm: kettstich

spannungsfarbcode: kettstich

12

C D E

A

B

4

2

1

3
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1) einfädeln des kettstich/coverstich greifers (gelb)

• Fädeln Sie den Greifer wie angegeben von 1-10 ein.

• Heben Sie den Nähfuß an, um die Spannungsscheiben 
zu lösen.

• Führen Sie den Faden von hinten nach vorne durch die 
Fadenführung 1.

• Während Sie den Faden mit den Fingern halten, führen 
Sie ihn durch die Spannungsscheiben und ziehen ihn 
abwärts um sicherzustellen, dass er richtig zwischen 
den Spannungsscheiben sitzt (3).

• Fädeln Sie den Faden 
oben durch die Führung 
indem Sie den Faden 
nach links ziehen bis 
er unter die Führung 
rutscht. Dann ziehen 
Sie den Faden rechts 
entlang des Knopfes, 
wie im Bild gezeigt.

Gabi
Notiz
Fädeln Sie die obereFadenführung ein,indem Sie den Fadennach links ziehen, bis erunter die Fadenführung2 rutscht. Führen Sieden Faden dann wieabgebildet an derrechten Seite desKnopfes entlang

Gabi
Hervorheben
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• Drehen Sie das Handrad auf sich zu bis der 
Kettstichgreifer 10 mm oberhalb der Stichplatte steht.

• Fädeln Sie entsprechend der gelben Farbcodierung  
4 ~ 11 ein.

Anmerkung:  Benutzen Sie hierfür die Pinzette aus dem 
Zubehör.

• Platzieren Sie den Faden mit der Pinzette durch die 
Führung 4.

• Platzieren Sie den Faden mit der Pinzette durch den 
vorderen Schlitz der Führung 5.

• Platzieren Sie den Faden mit der Pinzette durch die 
Führungen 6, 7 und 8.

• Fädeln Sie durch das Greiferauge (A) von vorne 
nach hinten. Ziehen Sie ca. 10 cm des Fadens 
durch den Greifer. Positionieren Sie den Faden in 
den V-Ausschnitt (B) am Einfädler. Halten Sie das 
Fadenende mit der linken Hand fest und ziehen Sie 
den Einfädelhebel (C) hoch in Stellung (D).

10cm(4")

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
so weit zu sich, 

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
10

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Fädeln

Gabi
Notiz
Führen

Gabi
Notiz
Führen

Gabi
Hervorheben

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
die Greiferöse

Gabi
Notiz
in die v-förmigeNut (B) des Einfädlers.

Gabi
Hervorheben
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(2)  einfädeln der mittleren coverstich nadel/kettstich 
nadel (grün) (d an der nadelklemme)

• Fädeln Sie die mittlere Nadel ein wie angegeben 
Punkt 1-9.

• Heben Sie den Fuß an um die Spannungsscheiben 
freizusetzen.

• Fädeln Sie von hinten nach vorne durch die Führung 1.

• Während Sie den Faden mit den Fingern halten, führen 
Sie ihn durch die Spannungsscheiben und ziehen ihn 
abwärts, um sicherzustellen, dass er richtig zwischen 
den Spannungsscheiben sitzt (3).

Bevor Sie durch das Nadelöhr einfädeln muss 
der Faden durch die Führung, die sich unten  
an der Nadelklemme befindet.

• Machen Sie weiter gemäß Punkt 4-8.

Anmerkung:  Führen Sie den Faden in den mittleren 
Schlitz der Fadenführung 5 und über den 
Schlitz der Fadenhebelabdeckung 6. Dann 
lassen Sie den Faden in die mittleren 
Schlitze der Führungen 7 und 8 utschen.

• Fädeln Sie den Faden 
oben durch die Führung 
indem Sie den Faden 
nach links ziehen bis 
er unter die Führung 
rutscht. Dann ziehen 
Sie den Faden rechts 
entlang des Knopfes, 
wie im Bild gezeigt.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
zu lösen.

Gabi
Notiz
Fädeln Sie die obereFadenführung ein,indem Sie den Fadennach links ziehen, biser unter dieFadenführung 2rutscht. Führen Sieden Faden dann wieabgebildet an derrechten Seite desKnopfes entlang

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Dann führen Sie denFaden jeweils in den mittleren Schlitz derFadenführungen 7 und 8.
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Notiz
unten amNadelhalter befindet.
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Anmerkung: * Dies sind nur Empfehlungen.

*  Die Spannung wird beeinflusst durch;  
1) Art und Stärke des Materials 
2) Nadelgröße 
3) Stärke, Art und Zusammensetzung des 
Fadens

*  Die Stichlänge für den doppelten Kettstich 
sollte über 2 mm eingestellt sein.

für doppelten kettenstich empfohlene 
fadenspannungen

Ausgeglichene spannung 

• Stellen Sie den Regler ein wie rechts gezeigt und 
nähen Sie ein Testmuster.

so gleichen sie aus 

• Wenn der Kettstich Nadelfaden zu locker ist; 
-drehen Sie den Regler des Nadelfadens (grün) 
etwas höher, 
-oder drehen Sie den Regler für den 
Greiferfaden (gelb) etwas niedriger.

Nadelfaden

Nadelfaden

Oberseite

Oberseite

Unterseite

Unterseite

Kettstich
Greiferfaden

Kettstich
Greiferfaden

NADELPOSITION

STICHLÄNGE

Stoff
Spannungseinstellung

mittleres Gewicht
Blau Grün

7.0
Rot Gelb

7.5

2 ~ 4

Gabi
Notiz
Fadenspannung / Doppelkettenstich

Gabi
Hervorheben
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Notiz
Nadelstärke

Gabi
Notiz
Sie eine Probenaht auf dem zuverwendenden Stoff.
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Hervorheben
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1 2

2 3 4 5 6

Wie wird genäht

Der Doppelkettstich wird mit 2 Fäden genäht, eine 
Nadel, ein Greifer.

nähanfang und nähende
• Am Nähanfang ziehen Sie die Fadenkette 

leicht nach hinten bis die Nadel auf den Stoff 
trifft.

• Wenn Sie nach dem Einfädeln mit dem Nähen 
anfangen, nähen Sie 2-3 cm auf ein Reststück 
Stoff und ketten Sie ab, dass eine Kette 
entsteht.

• Am Nähende ziehen Sie den Stoff leicht nach 
hinten und ketten ab.

Kettstichnadel 25mm
(1")
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13. WIE MAN DEN FADEN WECHSELT: 
ANKNOTEN UND DURCHZIEHEN

• Um den Fadentyp oder die Farbe zu wechseln, 
schneiden Sie den Faden nahe der Spule ab.

• Platzieren Sie den neuen Faden auf dem 
Spulenträger.

• Verknoten Sie den neuen Faden mit dem alten.
Kürzen Sie die Knotenenden auf 2-3 cm Länge.
Wenn Sie zu kurz abschneiden, kann sich der 
Knoten auflösen.

• Prüfen Sie die Festigkeit Ihres Knotens.

• Heben Sie den Nähfuß an, um die Spannungen  
zu lösen.

• Ziehen Sie die Fäden nacheinander durch die 
Maschine.

• Wenn sie sich nicht leicht durchziehen lassen, prüfen 
Sie, ob der Faden sich verfangen hat oder Schlaufen 
gebildet hat.

• Beim Durchziehen des Garns durch die Nadeln 
STOPPEN, sobald sich der Knoten vor der Nadel 
befindet.

• Schneiden Sie den Knoten weg und führen Sie den 
Faden durch das Nadelöhr.

Gabi
Notiz
Garnwechsel (durch Anknoten)
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Notiz
Wenn Sie das Garn wechseln möchten(andere Farbe oder Typ), schneiden Siezunächst den Faden nahe an der Garnrolle ab.
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Setzen Sie eine neue Garnrolle auf denGarnrollenständer.
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14. EINSTELLEN DER STICHLÄNGE

15. REGULIERUNG DES  
NÄHFUSSDRUCKS

• Der Stichlängenregler sollte für die meisten 
Arbeiten auf N stehen.

• Bei schweren Stoffen regeln Sie die Länge von 
N ~ 4.

• Regulieren Sie von 2 ~ N bei leichten Stoffen um 
ein glattes Ergebnis zu erzielen.

• Der Nähfußdruck ist werkseitig passend für Stoffe 
mittleren Gewichts eingestellt.

• Bei den meisten Materialien muss nichts reguliert 
werden. Manchmal ist es aber doch nötig, die 
Einstellung zu verändern, wenn z. B. feine oder 
schwere Stoffe verarbeitet werden sollen.

• In diesem Fall steht N für normal, 1 für leichten Druck 
und 5 für schweren Druck.

• Für leichten Stoff also bitte den Druck verringern.

• Für schweren Stoff bitte den Druck erhöhen.

Gabi
Notiz
Der voreingestellte Nähfußdruck der Maschineeignet sich für mittelschwere Materialien.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
N steht für einen normalen Nähfußdruck, 1 ist der geringste und 5 der stärkste Druck.
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Hervorheben
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16. DIFFERENTIALTRANSPORT

• Der Differentialtransport ist ein System, das den 
Stoff "dehnt" oder "kräuselt", wenn sich die Relation 
zwischen vorderem und hinterem Transport ändert.

• Das Verhältnis des Differentialtransports geht von 
1:0,6 ~ 1:2,0. Nehmen Sie Ihre Einstellung mittels des 
Reglers, wie auf dem Bild zur Rechten gezeigt, vor.

• Der Gebrauch des Differentialtransports ist sehr 
effektiv bei dehnbaren Materialien.

• Stellung "N" des Differentialtransports steht 
für das Verhältnis des vorderen und hinteren 
Transporteurs 1:1.

einstellung des differentialtransports für kräuseln 

• Stellen Sie den Regler unterhalb "N". Die Einstellung 
ist abhängig vom Material, das verarbeitet wird sowohl 
als auch auf den gewünschten Grad der Kräuselung. 
Machen Sie daher Ihre Einstellung und prüfen das 
Ergebnis, bevor Sie Ihr Kleidungsstück nähen.

Anmerkung:  Für normales Nähen stellen Sie den 
Regler auf "N".

einstellung des differentialtransports für dehnung 

• Stellen Sie den Regler oberhalb "N" ein.

Gabi
Notiz
Durch den Differentialtransport wird das Nähgut gedehnt oder gerafft, je nachdem, welche Transportdifferenz zwischen dem vorderen und dem hinteren Transporteur eingestellt ist.

Gabi
Hervorheben
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Notiz
Das Differentialtransportverhältnis lässt sich in einem Bereich von 1 : 0,6 bis 1 : 2,0 einstellen.Die Einstellung wird am Einstellrad desDifferentialtransports (siehe Abbildung rechts) vorgenommen.

Gabi
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Notiz
Mit Hilfe des Differentialtransports lassen sichschöne Effekte beim Nähen von Overlocknähten an Stretch-Materialien und schräg geschnittenem Nähgut erzielen.

Gabi
Hervorheben

Gabi
Notiz
Stellen Sie den Differentialtransporthebel aufeinen niedrigeren Wert als N. Die Einstellungdes Differentialtransports hängt von dem zuverarbeitenden Material und vom gewünschtenRaffungsgrad ab. Daher sollten Sie denjeweiligen Materialeigenschaften bei derEinstellung Rechnung tragen. Es empfiehltsich, vor Nähbeginn ein Probenaht nähen
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Für normale Overlocknähte stellen Sie denDifferentialtransporthebel am besten auf N.
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Hervorheben
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17. WARTUNG DER MASCHINE

reinigung der maschine

Vorsicht: 
Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, 
entfernen Sie das Stromkabel aus der 
Steckdose.

• Reinigen Sie den Raum um den Greifer 
häufig mit einer trockenen Fusselbürste.

Ölen der maschine

Vorsicht: 
Bevor Sie mit der Schmierung anfangen, 
entfernen Sie den Stromstecker aus der 
Steckdose.

• Die in dem Diagramm markierten Punkte 
sollten regelmäßig geölt werden.

Anmerkung:  Nehmen Sie hierzu nur 
Nähmaschinenöl. Benutzen Sie 
kein anderes Öl, sonst könnte die 
Maschine Schaden nehmen.

Gabi
Notiz
ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 

Gabi
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Notiz
Entfernen Sie regelmäßig Staub und Flusenaus dem Greifer- und Messerbereich. BenutzenSie dazu eine trockene Bürste.
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Netzstecker
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dem Ölen der Maschine 
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Wie wechselt man die glühbirne?

Vorsicht: 
Bevor Sie eine neue Lampe einsetzen, 
entfernen Sie bitte das Stromkabel aus der 
Steckdose.

• Eine Ersatzbirne bekommen Sie bei Ihrem 
Händler. Nehmen Sie die defekte Birne mit 
zum Händler und fragen nach einer Birne 
gleichen Typs.

• Wenn die Spannung Ihrer Maschine mit 
120 V angegeben ist, fragen Sie nach einer 
Birne mit der folgenden Spezifikation:

- Bayonet Typ: 110~120 V, 15 W 
• Glas Form: T-20 
• Fassung: E12 
• Gesamtlänge: 48 mm

• Entfernen Sie die Schraube der 
Lichtabdeckung und während Sie den Deckel 
leicht nach hinten drücken, schwingen Sie 
den Deckel nach links und nehmen ihn von 
der Maschine ab, wie im Bild gezeigt. Drehen 
Sie die Birne nach links, um sie zu entfernen. 
Um sie zu ersetzen, drücken Sie die Birne in 
die Buchse und drehen sie nach rechts fest.

• Wenn die Spannung Ihrer Maschine mit 
220 ~ 240 V angegeben ist, fragen Sie nach 
einer Birne mit der folgenden Spezifikation:

- Edison Typ (Schraubtyp): 220~24 0V, 15 W 
• Glas Form: T-22  
• Fassung: E14 
• Gesamtlänge: 56 mm

• Entfernen Sie die Schraube der 
Lichtabdeckung und während Sie den 
Deckel leicht nach hinten drücken, 
schwingen Sie den Deckel nach links und 
nehmen ihn von der Maschine ab, wie im 
Bild gezeigt. Drehen Sie die Birne nach 
links, um sie zu entfernen. Um sie zu 
ersetzen, schrauben Sie die Birne in die 
Buchse und drehen sie nach rechts fest.

Vorsicht: 
Vergewissern Sie sich, dass die Glühbirne 
abgekühlt ist bevor Sie sie durch eine neue 
ersetzen.

Achtung: 
Befestigen Sie zuerst wieder die 
Lichtabdeckung, bevor Sie das Stromkabel 
wieder anschließen.

Schraube für
Lichtabdeckung

Entfernen

Entfernen

Ersetzen

Ersetzen
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ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.
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Glühbirne
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18. SCHNAPPFUB

• Als Sonderzubehör ist optional ein Schnappfuß, 
der extra für diese Maschine vorbereitet wurde, 
erhältlich.

Anmerkung:  Benutzen Sie keinen Fuß, der 
für andere Maschinen konstruiert 
wurde. Der Gebrauch eines 
solchen Fußes könnte zu 
Störungen mit der Nadel führen, 
und Sie könnten sich verletzen.

• Der Schnappfuß dieser Maschine erlaubt ein 
einfaches Entfernen und Ersetzen.

Achtung: 
Stellen Sie sicher, dass die Maschine 
ausgeschaltet ist, bevor Sie den Fuß 
wechseln.

• Heben Sie den Nähfuß an und bringen Sie die 
Nadelstange auf ihre höchste Position.

• Drücken Sie auf den roten Hebel (A), der 
sich auf der Rückseite der Klemme unter 
dem Nähfußschaft befindet, liften Sie den 
Nähfußhebel auf seine höchste Position, und 
während Sie den Hebel festhalten, entfernen 
Sie die Nähfußplatte.

• Platzieren Sie die Nähfußplatte auf die 
Stichplatte unter den Nähfußschaft, so dass der 
Gelenkstift in die Kerbe (B) des Schafts passt. 
Dann setzen Sie den Nähfußhebel herunter.

• Wenn sich die Nähfußplatte nicht leicht unter 
den Nähfußschaft schieben lässt, heben Sie den 
Nähfußstangenheber in seine Hochhubposition. 
Halten Sie ihn in dieser Position und schieben 
Sie die Nähfußplatte währenddessen unter 
den Nähfußschaft. Senken Sie dann den 
Nähfußstangenheber.

• Heben Sie den Nähfußstangenheber und 
achten Sie darauf, dass die Nähfußplatte 
ordnungsgemäß am Nähfußschaft befestigt ist.

entfernen

ersetzen

Gabi
Notiz
Schnappfuß

Gabi
Notiz
Verwenden Sie keine Nähfüße, die für andere Maschinen konzipiert sind. Dadurch könnte es zu Nadel- oder Messerbruch kommen, was gefährliche Verletzungen zur Folge haben kann
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Notiz
Der Einrastnähfuß dieser Maschine macht dieEntnahme und das Einsetzen des Nähfußesbesonders einfach.
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Notiz
Drücken Sie den roten Hebel (A), der sich amhinteren Teil des Nähfußhalters unter derNähfußstange befindet, nach unten.Heben Sie den Nähfußheber bis zum Anschlag an.Halten Sie den Nähfußheber ganz oben undentnehmen Sie den Nähfuß.
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Einsetzen

Gabi
Notiz
Legen Sie den Nähfuß auf die Stichplatte unterdie Nähfußstange, so dass der Stift (B) desNähfußhalters in das Loch (C) einrastet.Dann senken Sie den Nähfuß durchAnhebung des Nähfußhebers
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Notiz
Sollte der Nähfuß nicht leicht in den Nähfußhaltereinrasten, heben Sie den Nähfuß in die höchsteStellung durch Senkung des Nähfußhebers.Halten Sie den Nähfußheber ganz oben undlegen Sie den Nähfuß unter die Nähfußstange.Dann senken Sie den Nähfuß durch Anhebungdes Nähfußhebers.

Gabi
Notiz
Heben Sie den Nähfußheber an und stellenSie sicher, dass der Nähfuß richtigeingerastet ist.
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19. PROBLEMLÖSUNGEN

Problem lösung seite

Stoff wird nicht gut
transportiert

-  Vergrößern Sie die Stichlänge.
- Erhöhen Sie den Nähfußdruck für schwere Stoffe.
- Verringern Sie den Nähfußdruck bei leichten Stoffen.

46 
46 
46

Nadelbruch -  Fügen Sie die Nadel richtig ein.
- Ziehen Sie die Schraube der Nadel fest.
- Nehmen Sie eine stärkere Nadel bei schweren Stoffen.

11 
11 
11

Fadenbruch -  Überprüfen Sie die Einfädelung
- Überprüfen Sie, ob sich das Garn verwickelt oder verfangen hat.
- Setzen Sie die Nadel korrekt ein.
-  Setzen Sie eine neue Nadel ein, die Nadel könnte verbogen oder 

stumpf sein.
- Nehmen Sie nur hochwertiges Garn.
- Lockern Sie die Fadenspannung.

16-44
45
11

7
34

12, 25, 38, 43

Ausgelassene Stiche -  Setzen Sie neue Nadeln ein, die Nadeln können verbogen oder 
stumpf sein. Nehmen Sie nur Singer Nadeln # 2022.

- Ziehen Sie die Nadelschraube fest.
- Setzen Sie die Nadeln korrekt ein.
- Wechseln Sie Nadeltyp oder Größe.
- Überprüfen Sie die Einfädelungswege.
- Erhöhen Sie den Fußdruck.
- Nehmen Sie ein hochwertiges Garn.

7 
11 
11 
11 

16-44 
21 
52

Unregelmäßige Stiche -  Passen Sie die Fadenspannung an.
- Prüfen Sie ob das Garn sich verwickelt oder verfangen hat.
- Überprüfen Sie die Einfädelung.

12, 25, 38, 43 
20 

16-44

Stoff wirft Falten -  Lockern Sie die Fadenspannung.
- Prüfen Sie, ob sich das Garn verwickelt oder verfangen hat.
- Nehmen Sie hochwertiges leichtes Garn.
- Setzen Sie die Stichlänge herunter.
- Stellen Sie den Nähfußdruck bei leichten Stoffen herunter.

12, 25, 38, 43 
45 
52 
21 
21

Stoff blockiert -  Schließen Sie den Greiferdeckel vor dem Nähen.
- Prüfen Sie, ob sich das Garn verwickelt oder verfangen hat.
-  Pressen Sie dicke Stofflagen vorher mit einer konventionellen 

Maschine zusammen.

8 
45

Maschine arbeitet nicht -  Verbinden Sie die Maschine mit dem Stromnetz. 8
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20. RELATION ZWISCHEN STOFF, FADEN UND NADEL

Art des stoffes Art des fadens nadel singer cat. #2022

geWeBt

Leicht

Batist, Organza, Voile,
Crepe usw.

Baumwolle: # 100
Seide/Viskose: # 100
Spun: # 80~#90
Polyester: #80~#100

#12/80

Mittleres Gewicht
Mousseline, 
Seersucker, Satin,
Gabardine, feines 
wollenes
Tuch usw.

Baumwolle: #60~#80
Seide/Viskose: #50
Spun: # 60~#80
Polyester: #60~#80

#14/90, #12/80

Schwere Ware

Oxford, Denim, Tweed,
Serge, Cord

Baumwolle: #40~#60
Seide/Viskose: #40~#60
Spun: #60~#80
Polyester: #50~#80

#14/90

GESTRICK

Tricot Spun: #80~#90
Polyester: #60~#80 #12/80

Jersey Spun:#60~#80
Polyester: #60~#80
Baumwolle: #60~#80

#14/90, #12/80

Wolle (gewebt, 
gestrickt)

Spun: #60~#80
Polyester: #50~#60
Wolliges Nylon
Wolliges Polyester Bauschgarn

#14/90, #12/80
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21. SPEZIFIKATION

gegenstand Spezifikation

Nähgeschwindigkeit 1.300 Stiche/Min. Max.

Verhältnis Differentialtransport 1:0,6 ~ 1:2 (bei Maschine mit Diffentialtransport)

Abstand Coverstichnadeln 2 Nadeln: 2,8 mm (eng), 5,6 mm (weit)
3 Naden: 5,6 mm

Hub der Nadelstange 27 mm

Höhe Nähfuß 4,5 mm

Nadel SINGER 2022 #90

Anzahl der Fäden 2~4

Ausmaße der Maschine (mm)
Breite
Tiefe
Höhe

360
290
300 

Gewicht 7,3 kgs
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Nähfußhub
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RECYCLING

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht als unsortierten Hausmüll, sondern über spezielle 
Sammeleinrichtungen.

Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme erhalten Sie bei Ihrer 
Gemeindeverwaltung.

Bei der Entsorgung von Elektrogeräten mit dem normalen Hausmüll können gefährliche 
Substanzen auf der Mülldeponie in das Grundwasser sickern und auf diese Weise in die 
Nahrungskette gelangen und die Gesundheit schädigen.

Ihr Fachhändler ist im Fall eines Neukaufs dazu verpflichtet, Ihr Altgerät zumindest 
kostenfrei für Sie zurückzunehmen.


